
 

 Effizienter Austrag von Fertigprodukten in großen Mengen 

 

Bandabsetzer eignen sich durch ihre speziellen Eigen-

schaften zum Anlegen von Großhalden selbst auf beeng-

tem Raum. Dank ihres Schwenkbereiches von bis zu 325 

Grad ist mit hydraulischen Bandabsetzern der effektive 

Aufbau von Nierenhalden mit hoher Lagerkapazität mög-

lich, um sehr große Mengen an Fertigprodukten zu bevor-

raten. 

Eine hydraulische Hebe- und Senkeinrichtung ermöglicht 

die stufenlose Anpassung des Absetzbandes an die jeweili-

ge Haldenhöhe. Somit ist immer ein schonender Abwurf 

der Schüttgüter gewährleistet. 

     Bandabsetzer  

hydraulisch höhenverstellbar 

 Bewährte Technik auf neuem Niveau 

 Stufenlos schwenkbar um 325 Grad 

 Abwurf stufenlos höhenverstellbar 

 Flexible Gestaltung der Höhe des  

Zuführbandes  

 Effektiver Aufbau von Großhalden bei 

niedrigen Betriebskosten 
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Technische Daten Bandabsetzer mit hydraulischer Höhenverstellung  

Mögliches Austragsvolumen: 
Individuell abhängig von der gewählten Gesamthöhe des Abwurfs  

und der Auslegerlänge.  

Austragsweiten:       25 m 
      30 m 
      35 m 

Gurtbreiten:     800 mm 
 1.000 mm 

Schwenkbereich: Drehbar um ca. 325° 

Hydraulisch heb- und senkbar  

gegenüber Normalauslage: 

Bandsteigung bis maximal +16° 

Bandneigung bis minimal –15° 

  


